
Aluminium Scherengittersystem für den schnellen und unkomplizierten Aufbau. 
Erhältlich in 3x3 und 3x4 Feldern, gebogen.

Die Grafikbahnen werden einfach mit Hilfe von Magnetschienen und Häckchen 
am System befestigt. Die einzelnen Bahnen liegen durch die Magnetstreifen perfekt 
aneinander an. 
 
Der Auf- und Abbau ist so ohne Werkzeuge innerhalb weniger Minuten vollbracht.
 
Der Transportkoffer kann durch das aufsetzen der Deckelplatte ideal als Counter 
genutzt werden.

Mit Hilfe der beiden mitgelieferten Spotlights kann das System ansprechend 
ausgeleuchtet werden.
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BEZEICHNUNG ART.-NR. PREIS
Messewand Pop Up 3x3 Impact (nur System) POP-Imp3x3 395,00 €
Messewand Pop Up 3x4 Impact (nur System) POP-Imp3x4 447,00 €

Digitaldruck Pop Up Film / schutzkaschiert,
(3365 x 2225mm) für 3x3

D-Imp3x3 360,20 €

Digitaldruck Pop Up Film / schutzkaschiert,
(4038 x 2225mm) für 3x4 

D-Imp3x4 432,10 €

Digitaldruck Pop Up Film / schutzkaschiert,
für Thekenschürze (1760x790mm)  für 3x3 und 3x4

D-Imp-case 66,90 €

SYSTEM DATENBLATT:
 
Material:			  Aluminium, Kunststoff und Magnete
Farbe:			   Aluminiumgrau
Gewicht:			  ca. 30 kg (ohne Druck)
Transportverpackung:	 Transportkoffer mit Rollen
Druckmaße:		  3375 x 2235mm / 4048 x 2235mm 
Bildmaße:		  3365 x 2225mm / 4038 x 2225mm

Lieferumfang:		  Scherengittersystem, 24x Magnetleisten,
			   Neodymium Magnetband, Thekendeckel
			   aus Holz (Klappbar), 2x Spotlights und 
			   Transportkoffer mit Rollen�

Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt., Gestaltung und Transport.

MESSEWAND POP UP Impact 3x3 / 3x4

INFORMATIONEN ZUM ANLEGEN IHRER GRAFIKEN:

- Druckgröße:	 3375 x 2235mm (inkl. 5mm Beschnitt umlaufend) / 4048 x 2235mm (inkl. 5mm Beschnitt umlaufend)�
- Dateiformat:	 PDF, TIF, PSD, AI oder EPS (ohne Passer und/oder Schnittmarken)
- Farbraum:	 CMYK
- Auflösung:	 Mind. 150 dpi

- Anmerkung:	 Bitte die Grafik als eine Datei anlegen.
		  Bei der Gestaltung bitte darauf achten, das Schriften möglichst nicht geschnitten werden. 
		  Es kann technisch bedingt zu minimalen Versätzen zwischen den Bahnen kommen (< 3mm).

		  Lassen Sie sich von uns eine exakte Grafikvorlage per Mail zusenden.


